
这 就 是 卓 越 ⾳音 频 的 模 样  
感 受 ⽆无 与 伦 ⽐比 的 聆 听 体 验  

BRAVURA 

浏览下⽅方我们的官⽅方⽹网站，为你的⾳音乐注⼊入新的⽣生命⼒力力
www.warwickacoustics.cn/bravura
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配置                                                开放式；罩⽿耳式

传感器器 HPEL单端⾼高精度静电层压板

膜⽚片有效⾯面积 3570mm²

动态范围 < 0.2g

传感器器电容 105pF

传感器器阻抗 > 5GΩ

总谐波失真 0.1% @ 1kHz / 100dB SPL

频率响应 10Hz - 60kHz

偏压 1350Vdc

线材 超低电容，超精细线材，⻓长度2⽶米

重量量 (不不含线材) 403克 (14.2盎司)

BRAVURA 
⽿耳机简介 

BRAVURA - 名称取⾃自意⼤大利利语，意思是：“在表演中展现出卓越的技术和才华”，是继屡获殊荣的两款优质

⽿耳机系统SONOMA M1 和 APERIO 系列列后，Warwick Acoustics最新开发的⼀一款静电⽿耳机。 

它尽可能准确地再现原始⾳音频内容，揭示原始录⾳音的细节和复杂性，没有丝毫着⾊色或更更改。简⽽而⾔言之，它能够

给您带来从未想象过的聆听体验。 

BRAVURA的设计⽤用于搭配屡获殊荣的Sonoma M1放⼤大器器使⽤用，该放⼤大器器具备RCA平衡模拟输⼊入，USB和S/

PDIF同轴数字输⼊入。

新型的头带设计
带来极致舒适和
奢华体验

定制低电容⽿耳机线材 -
采⽤用ATLAS和LEMO
线材制造

升级专利利技术-⾼高精度
静电层压板（HPEL）
传感器器，带来⽆无与伦
⽐比的透明度和细节性
聆听体验。

采⽤用顶级
Cabretta⽺羊⽪皮⾰革
⼿手⼯工制作⽿耳垫

注⼊入镁合⾦金金的⽿耳罩
具有极佳的结构⽐比
重、卓越的声学阻
尼和防射频⼲干扰 /电
磁⼲干扰能⼒力力


